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(A) Alvorens van start te gaan... 

 

(*) Bevestig al de deurknoppen, de vrij/bezet-sloten, de scharnieren,...  op de hiervoor 

voorziene plaatsen op de frontpanelen, aanpaspanelen en deurpanelen. De gaten zijn 

reeds voorgeboord. 

 

(*) Plaats tevens een П - profiel op de juiste plaats van elk frontpaneel (afhankelijk 

van de opstelling: niet noodzakelijk in het midden). Let erop niet dieper dan ongeveer 

1 cm in het paneel te boren om beschadiging aan de voorkant van het paneel te 

voorkomen.  

Het frontpaneel en het П - profiel dienen onderaan het paneel gelijk toe te komen, 

met andere woorden het П - profiel wordt geplaatst gelijk met de onderkant van het 

frontpaneel.  

 

 
 

(*) Denk eraan dat voor een naar buiten draaiende deur het rabat van de frontpanelen 

naar buiten wijst (A.1), en voor een naar binnen draaiende deur omgekeerd (A.2). 

Plaats het П - profiel dus aan de juiste zijde.  De draairichting bepaalt tevens de 

positie van het vrij/bezet-slot: op de deur (A.1) of op het aanpas/front-paneel (A.2). 

 

 

(*) Gebruik steeds de juiste schroeven, zie hiervoor de stuklijst op de verpakking. 



 

 
 

 

(B) PLAATSING П -PROFIELEN TUSSENWANDEN 

 

(01) Meet de positie af voor de plaatsing van de П - profielen voor de tussenwanden. 

 

(02) Monteer de П - profielen tegen de achterwand, zorg ervoor dat deze perfect 

loodrecht geplaatst worden en op precies 15 cm van de vloer.  Maak gebruik van een 

waterpas. Bevestig met de juiste schroeven. 

 
 



 

 
 

 
(C) PLAATSING TUSSENWANDEN 

 

(03) Schuif de tussenwanden in de zopas bevestigde П - profielen.  

 

(04) Plaats onder de voorzijde van de tussenwand een blok van exact 15 cm hoogte 

ter ondersteuning.  Plaats de tussenwand perfect waterpas. 

 

(05) Boor een gat doorheen het profiel en de wand. 

 

(06) Bevestig met een schroef-moer verbinding. 



 

 
 

 

(D) PLAATSING FRONTPANELEN 

 

(07) Plaats het frontpaneel (met het eerder bevestigde beslag en П - profiel) tegen de 

reeds aanwezige tussenwanden. 

 

(08) Controleer of de onderzijde van frontpaneel en tussenwand zich op dezelfde 

hoogte bevinden. Het frontpaneel zal bovenaan iets hoger zijn dan het tussenpaneel. 

 

(09) Bevestig het tussenpaneel aan het frontpaneel op dezelfde wijze als op fig. C. 



 

 
 

 

(E) PLAATSING П -PROFIELEN AANPASPANELEN 

 

(10) Meet de plaats af waar de aanpaspanelen tegen de aanwezige zijwanden dienen 

te komen. Zorg dat deze op dezelfde aslijn liggen als de frontpanelen. 

 

(11) Bevestig het П - profiel tegen de muur, net zoals in Fig. B, weer op exact 15 cm 

van de vloer.  

 

(12) Plaats bovenop het П - profiel een speciale U-vormige huls voor het 

stabilisatieprofiel. 



 

 
 

 

(F) PLAATSING AANPASPANELEN 

 

(13) Plaats de aanpaspanelen in de zonet bevestigde П - profielen en bevestig op 

dezelfde manier als in Fig. C.  Zorg ervoor dat de panelen zich op exact 15 cm van de 

vloer bevinden en loodrecht staan.  Het aanpaspaneel zal iets langer zijn dan het П -

profiel. 



 

 
 

 

(G) PLAATSING STABILISATIEPROFIEL 

 

(14) Plaats het stabilisatieprofiel overheen de aanpas- en frontpanelen, zonder deze te 

bevestigen en zonder de ronde afdichtingprofieltjes. 



 

 

 
 
(H) PLAATSING DEUREN 

 

(15) Hang de deuren, reeds voorzien van het nodige beslag, aan de aanpas- of 

frontpanelen. Regel de scharnieren bij waar dit nodig zou zijn, zodat de deuren mooi 

in het rabat vallen.  Dankzij de veerscharnieren vallen de deuren automatisch dicht. 

  

(16) Als alles goed is afgesteld kan de stabilisatiebuis verbonden worden met aanpas- 

en frontpanelen. De verbinding gebeurt zoals bij de П  - profielen met schroef en 

moer. 

 



 

 
 

 

(I) AFWERKING 

 

(17) Als het stabilisatieprofiel met de panelen verbonden is, is het systeem 

zelfdragend en mogen de blokken onderaan weggenomen worden. 

 

(18) Ter afwerking kunnen de ronde hoekprofieltjes op de П  - profielen en het 

stabilisatieprofiel aangebracht worden. 

 

(19) Plaats tot slot de afsluitkapjes te hoogte van de aansluiting van de stabilisatiebuis 

met de bestaande wand. 



 

 
 

(J) Kokerprofiel 

 

Gebruik in geval van een hoekopstelling of een opstelling van meer dan 4 cabines het 

kokerprofiel (80x80mm) ter versteviging. Gebruik de П – profielen op dezelfde 

manier als bij de bevestiging tegen een bestaande wand. 


