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MATERIALDATEN 

° Paneele: 

Volkern® Polyrey ist eine massive 

selbstragende Bauplatte aus 

thermohärtendem Kunstharzen, 

homogen verstärkt mit 

Zellulosefaserstoff. Die Paneele 
haben doppelseitig eine leicht 

strukturierte dekorative 

Oberfläche.  

Die Zusammenstellung und der 

Aufbau der Platten sind 

insbesondere für Anwendungen in 

Feuchträume entwickelt worden. 
Die Feuchtigkeitsbeständigkeit ist  

einer der wichtigsten Eigenschaften 

von Volkern® Polyrey. Außerdem, 

sind die Plattenkanten wasserdicht. 

Zusätzlich hat die Platte 

ausgezeichnete chemische 

Eigenschaften, ist sie äußerst 

stoßfest und kratzbeständig, kann 

Graffiti einfach entfernt werden, 
usw. Der obersten Schicht wurden 

Zusatzstoffe hinzugefügt die die 

Platte antibakteriell machen (ein 

Sanitized-Zertifikat ist auf Anfrage 

erhältlich). 

 

 

SYSTEEMEIGENSCHAPPEN  

*Gesammthöhe Frontwand: 210 

cm, inklusive Aufhängungsprofil 

und 15 cm Bodenfreiheit. 

*Aufhängungsprofil über über 

Front-und Seitenwänden: 125x 

60 mm mit 4 abgerundeten Ecken 

(Radius = 30 mm).  

*Maueranschlußprofil : 60x35 

mm mit 2 abgerundeten Ecken 

(Radius = 30 mm).  

 

 

° Nylongarniture: 

Die Nylongarniture (PA) sind 

unzerbrechlich, farbecht und gegen 
hohe Temperaturen und Chemikalien 

widerstandsfähig. Die Scharniere und 

Füße haben einen Stahlkern. 

° Aluprofile: 

Die Profile werden aus extrudiertem 

Aluminium mit-AIMgSi-Legierung 

hergestellt und anschließend 

einbrennlackiert (Stärke ± 60 Mikron). 

 

*Montage ohne Fußstütze 

(Aufhangsystem) mit unten 15 cm 

Bodenfreiheit. 

*Unsichtbare Befestigung der 

Paneele in den Profilen. 

*Die Türe sind mit 3 Scharnieren 

ausgestattet (in der Mitte mit 

Federscharnier), 2 Türdrücker und 

eine Frei Besetzt Verriegelung damit 

die Tür im Notfall von außen 

geöffnet werden kann. 

*Die Türe befinden sich in der 

Ebene der Frontwand. Die 

Türrabatte sind ausgefräst und 

haben schallabsorbierende 

Anschlagstreifen. 

ANWENDUNGEN 

Sani-Cab® Sanitärwände eignen 

sich sehr für Dusche-, Umkleide- 

und Toilettenkabinenbau. 

Anwendungen findet man in 

Industriegebäuden, Büros, 

Kasernen, öffentlichen Gebäuden, 

Schulen, Sporthallen, 

Krankenhäusern, Schwimmbädern, 

usw. Die Maße der Wände werden 

pro Projekt an den verfügbaren 

Platz angepasst. 

ZUBEHÖR 

*Zubehör wie Kleiderbügel, 

Papierrollenhalter, Seifenschalen, 

Regale, Urinaltrennwände, 

Splashwände, Bänke, 

Duschvorhänge, Spiegel... 

*Spezialhöhen, zB. Gehäuse für 

Duschen oder bis zur Decke, 

Kinderkabinen,... 

*Wandverkleidungen, 

Waschbecken,... 

FARBEN 

Die Paneele sind erhältlich in 15 
Standardfarben aus dem Polyrey® 

Farbskala. Nylonteile und Alu-Profile 

sind in 5 RAL-Farben und im 

Edelstahl-Look erhältlich (mit 

Aufpreis). Eine Farbkarte erhalten 

Sie auf Anfrage. 

 

MASTER-LINE 

Woudstraat 3, Poort Genk 215 B-3600 Genk   
Tel. ++32/89-38.09.08  Fax. ++32/89-38.27.46 intersystems@skynet.be 

 

 

mailto:intersystems@skynet.be

